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TITREI: GENERALITES




A - VOLUMES ET PROPORTIONS DES CONSTRUCTIONS :

Les volumes doivent étre simples et bien proportionnés (rapport harmonieux entre
toutes les dimensions).

Afin d'assurer cette harmonie, il est indispensable que la hauteur totale du batiment
soit inférieure a la plus grande longueur de fagade.

De larges dépassées de toiture sont en outre recommandées afin d'améliorer la
volumétrie du batiment. .

Les constructions nouvelles doivent bien entendu tenir compte de la volumétrie du bati
environnant. ‘
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B - NATURE ET TEINTE DES MATERIAUX

1 - FACADES :

D'une fagon générale, il est souhaitable, & I'appui du dossier de demande :
d'autorisation, de présenter par voie d’échantillons les matériaux retenus dans : I

le projet. _ : — [ ="

Dans tous les cas, ces derniers devront satisfaire a une parfaite harmonie avec -
I'existant (nature et teinte des matériaux, traitement des facades, volets,
menuiseries et garde-corps).

En ce qui concerne les constructions envisagées dans les secteurs reportés au
plan des références architecturales et de construction, se reporter au titre |I
relatif aux recommandations particuliéres.

o
a) Habitat individuel
=
L'un des deux matériaux suivants doit dominer dans certains secteurs : L,ﬂ = m
* le bois : employer des produits d'imprégnation de teinte noyer. Sont
interdites les teintes claires d'aspect jaune (chéne clair par exemple). m | =————
* la maconnerie : utiliser les pierres apparentes du pays selon les secteurs ou — e : g -

les enduits selon les techniques traditionnelles (taloché grossier jeté ou =
relevé a la truelle).

Une seule teinte devra dominer nettement les autres.




b) Habitat collectif

Il devra comporter pour I'essentiel de la magonnerie enduite et du granit pour
les éléments de détail.

Le bois teinté peut compléter I'enduit de magonnerie, auquel le béton brut
pourrait étre substitué s'il fait I'objet de modénatures spéciales.

Les teintes correspondront aux nuanciers déposés en Mairie. Elles seront a
base de gris clair éventuellement coloré. Une seule teinte devra dominer
nettement les autres.

Les arcades en rez-de-chaussée seront, selon les secteurs, soit en magonnerie

recouverte d'un enduit, soit en pierres taillées apparentes, appareillées dans
I'épaisseur, y compris les voussures et les cintres.

2 - LES VOLETS ET AUTRES ELEMENTS DE FACADE :

Les teintes devront s’harmoniser avec celles de la fagade.

Sont interdits : le noir, le blanc, les teintes vives et primaires, la polychromie,
ainsi que les volets roulants de teinte blanche.




3 - LES PERCEMENTS :

Il convient :

« d'éviter une trop grande diversité des percements sur une méme fagade et
d’harmoniser leurs proportions selon le volume du batiment,

« de garder un recul par rapport au nu de la fagade pour les grandes baies
vitrées.

4 - LES TOITURES :

Elles permettent d’asseoir les volumes et d'éviter les effets de masse.

Il convient :

« de concevoir de vrais toits et non se contenter de simples rappels de pente ou
de matériaux.

« d'éviter les décrochements et déformations inutiles, les toitures reproduisant,
en I'hypertrophiant, la toiture des constructions individuelles ainsi que les effets

d’appentis.




Les chiens-assis, jacobines et toutes ouvertures dans les plans de toiture sont
autorisés. lls doivent cependant étre tenus pour des dispositifs faisant exception
au principe général, et dont la |égitimité de I'emploi est a rapporter au contexte
bati immeédiat.

‘Selon les secteurs, sont autorisés les matériaux suivants : iy

- le cuivre,

- les toles plates, nervurées, peintes ou prélaquées,
- les bardeaux d’asphalte,

- les ancelles ou tavaillons,

- les lauzes,

- les ardoises,

- les tuiles.

Les toitures seront obligatoirement de teinte gris moyen, mat ou cuivre.

L'usage de tous matériaux ondulés est interdit.

Les toitures-terrasses sont interdites, sauf pour les ouvrages annexes
comportant une couverture végétale sur l'intégralité de la toiture, ainsi que pour
les reconstructions de batiments aprés sinistre comportant initialement une
toiture-terrasse.

5 - LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ET EXTENSIONS :

Elles feront I'objet du méme traitement que le batiment principal.




C - LES ESPACES EXTERIEURS
L’aménagement des espaces extérieurs participe a l'insertion de la construction
dans le site.

Il convient donc :

+ de rechercher une implantation de batiment permettant I'aménagement du
maximum d’espaces libres,

« d'étudier avec soin l'implantation des garages et d’adapter ce dernier au
terrain.

Les voies d’accés ne devront pas traverser les sites dégagés et ne pas
engendrer des talus et remblais importants. A ce titre, l'adaptation au sol des
constructions, ainsi que les mouvements de sol hors construction seront réalisés
par souténement en murs, au besoin successif, n’excédant pas la hauteur de 1,40
meétre.

Elles devront en outre éviter I'effet de linéarité, ainsi que les revétements artificiels
dans les sites naturels.

Peuvent a ce titre étre utilisés :

« la terre battue, les graviers en tout-venant pour les voies,
* |es graviers, dalle béton gazon pour les parkings.




En milieu urbain, il s'agit :

» d'aménager des espaces comme lieu de rencontre,

» dassurer la continuité des espaces publics existants (placette ou
élargissement d’un trottoir, liaison piétonne selon le trajet préférentiel des
usagers...),

« de rechercher un traitement soigné : dallage, mobilier urbain, plantations...

» d'éviter les alignements de garages,

« de séparer la circulation automobile de celle des cycles et des piétons,

« de prévoir un éclairage bien intégré pour les différents cheminements.

Les plantations, et notamment les coniféres, ne doivent pas porter atteinte a
I'ensoleillement des parcelles voisines.

Sont ainsi recommandées les espéces suivantes : 'Erable, le Sorbier, le Bouleau,
le Méléze, les arbres fruitiers...
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D - LES CLOTURES

Sauf configuration requérant des dispositions sécuritaires, I'absence de cloture
est vivement souhaitée et recommandée sur le territoire communal.

Des clétures pourront toutefois étre réalisées en structure poteaux et lisses en
bois accompagnées de massifs arbustifs ou de haies paysagéres, champétres ou
mixtes.

Les clétures exclusivement végétales constituent une alternative possible, sous
réserve d'une alternance de différentes essences.

Elles pourront également étre réalisées en magonnerie de pierres, notamment par
reconstitution des murs partiellement détruits. La hauteur sera alors celle du mur
initial.

En cas de nécessité sécuritaire (confinement d'animaux sur le terrain ou autres),
les clotures en grilage sans mur bahut sont possibles sous réserve d'un
doublement végétal. Elles seront de teinte vert sombre et limitées en hauteur a
1,40 métre.

Les clétures ne doivent pas constituer une frontiere continue autour de la
parcelle.

ade 4e Q&up\.'r_ﬂe

Les espéies .




Sont interdits :

* |es murets surmontés de grillage ou de grille en fer forge,
* |es portails prétentieux,
* les murs a appareillage compliqué.

Now”
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TITRE II : RECOMMANDATIONS PARTICULIERES




A - LES CENTRES URBAINS DE CHAMONIX ET

D’ARGENTIERE

Ces recommandations concernent les zones UA et UB du POS ou I'accent est mis
sur la mise en valeur des constructions anciennes et sur lintégration des
constructions nouvelles dans le cadre existant.

Les conditions de Iintégration et de I'amélioration des immeubles sont définies par
le choix dimmeubles de référence, désignés au Plan des Références
Architecturales et de Construction de Chamonix et d’Argentiére annexé au POS.

Il est rappelé que I'objectif est de renforcer le caractére des centres considérés
comme étant originels (rues Paccard et Vallot & Chamonix, Place Centrale
d'Argentiére). Les critéres de référence, tels que le caractere architectural des
batiments et leur hauteur, ont été retenus pour ce faire. Ainsi, des linéaires de
fagades indiquent les immeubles directement concernés par ces références : ils
devront former un ensemble dans lequel le caractere architectural se verra
confirmé ou la hauteur respectée.

Il est précisé que la référence n'implique pas de reproduire tous les détails
existants : il s’agit avant tout de prendre en compte I'esprit général, I'équilibre des
facades et I'impact dans le cadre environnant.

15



1 - LA CONSTRUCTION NEUVE

a) Nature et teinte des matériaux

La référence architecturale concerne I'expression et I'esprit de I'immeuble.

Les éléments de détail évoqueront, sans pour autant les pasticher, les
immeubles de référence :

« la corniche supérieure fortement en saillie coiffe la facade des immeubles
anciens et lui donne son assise. Elle devra étre nettement rappelée, sans
atre nécessairement reproduite avec exactitude. Le bois apparent est
conseillé.

* Les balcons, balustrades et éventuellement consoles, les cadres de fenétres
et les volets seront les éléments de ponctuation de la fagade. lls devront
poursuivre ceux des immeubles anciens dans leur expression, ce qui
nimplique pas de reproduire systématiquement les éléments aujourd’hui
difficiles a réaliser comme les consoles et cadres de granit.

Il convient donc :

de prévoir des balustrades ajourées, d'aspect léger,
de préférer les balcons en surplomb aux loggias,
d'éviter de créer des lignes horizontales fortes en fagades, concurrengant

celles de la corniche,
d'utiliser le granit pour les éléments de détail.
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« En zones UA (rues Paccard et Vallot), ces recommandations seront

suivies de fagon étroite.

En zones UB et avenue Michel Croz, une interprétation plus large peut
atre donnée, a condition que les éléments ne créent pas d’effet de rupture
avec le caractére général du centre.

On ne peut s’appuyer sur des immeubles de référence architecturale dans
ce type de zones ou le parc est destiné en majorité & étre renouvelé a
court ou long terme.

Elles constituent toutefois une prolongation naturelle du centre ancien
avec lequel elles sont souvent en contact visuel.

Tout en gardant plus de liberté pour le rythme des ouvertures et le
traitement des éléments apparents qu'en zone centrale, les immeubles
présenteront I'expression de plein et le caractére de simplicite des
immeubles traditionnels du centre.
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+ Secteur de I'ancien Casino :

Les constructions actuelles n’offrent pas d'intérét architectural et ne
méritent pas de dispositions spéciales de conservation.

En cas de reconstruction, il conviendrait néanmoins d’en conserver
plusieurs aspects :

Pimplantation sur I'Arve, qu'assure la continuité de laxe commergant en
supprimant la coupure et le froid du torrent,

la faible hauteur qui préserve les vues depuis les places centrales de la
ville,

le principe des portiques qui abritent le passage et prolongent les
arcades de la rue Paccard,

le continuum commercial et la nature de la construction,
essentiellement destinée aux activités.

Tout ce secteur, des deux cotés de I'Avenue de la Gare, devra faire

'objet d’'une conception d'ensemble. Une version contemporaine
d’architecture urbaine en montagne peut trouver sa place ici.

» Place Centrale d’Argentiére :

Les balustrades devront respecter le principe et le rythme de celles de
immeuble de référence (ancien hotel Bellevue), a barreaux verticaux que
présentent déja plusieurs batiments existants.

18




b) Hauteur abar

*» Enzones UAetUB:

Les références de hauteurs, ou a défaut la hauteur maximale fixée au
réglement, s'entendent a la verticale jusqu’a la sabliére.

Le faitage restera paralléle a la rue. Des dispositions difféerentes pourront
étre proposées dans le cadre d’'un plan d’ensemble, sous réserve de
justifier de bonnes conditions d'intégration dans le site et de respecter le
caractere général du centre.

* Rues Paccard et Vallot :

Les gabarits, définis comme suit, seront respectés afin de conserver
I'unité de I'ensemble :

au-dela de la verticale comptée a la sabliere, une pente maximale de
60 % est a observer.

ATTIQUE - Conpicue

un attique est autorisé au-dessus de la corniche supérieure, dans la
limite de I'élévation de toiture. Dans ce cas une pente de 40 % sera
respectée.

Les faitages resteront paralleles a la rue.
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Dans ces zones, les pentes des batiments collectifs correspondront soit a un
systéme de toiture & la Mansart, soit & une toiture a plusieurs pans et de pentes
égales.

7




c) Arca orti t auvents :
* Rue Paccard .

Les arcades présenteront une forme d’arc surbaissé et des piliers carrés
massifs.

Leur profondeur minimale sera de 1,50 métre en cas de restauration et de
2 métres en cas de construction neuve.

« Avenue Michel croz :

Deux solutions peuvent étre envisagées :

soit des arcades telles que décrites ci-dessus,

soit des portiques aérés qui répondront a un caractére plus
contemporain.

Le béton brut est a proscrire, de méme qu’en plafond des passages
couverts.

» Rue du Lyret (entre la voie ferrée et la Place Saussure) et traversée
d’Argentiére (en bordure de la RN 506) :

Des arcades de 2 metres de passage libre ou des portiques de 2,50
meétres sont obligatoires afin de permettre le passage continu des piétons
le long de la RN 506.
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d) Les vitrines commerciales :

Une attention particuliére est requise pour le traitement des vitrines
commerciales. L'aménagement de rues piétonnes, en partie réalisé a ce jour,
rend cet effort d’'autant plus nécessaire.

Les vitrines doivent ainsi étre congues comme un prolongement du caractére
architectural du cadre bati.

Il convient donc de rechercher :

I'intégration des vitrines dans les fagades,

'homogénéité dans I'aspect général de la rue (de par les proportions, les
hauteurs, les teintes..),

une unité et une discrétion concernant les enseignes.

Il est précisé a ce titre que la signalétique commerciale fait I'objet d’'une
réglementation locale (cf. Arrété Municipal de «Zone de Publicité
Restreinte »).

22
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2 - LA RESTAURATION D'IMMEUBLES ANCIENS
a) Généralités :

- S'inspirer du caractére originel en respectant les caractéristiques suivantes :

Simplicité du rythme et de la composition de la fagade,

Accent et mise en valeur des éléments apparents :
la corniche supérieure en bois travaillé devra étre reprise a l'identique,
les chainages d'angle et les cadres de granit devront étre laisses a I'état
brut.

- Rechercher 'nomogénéité des fagades,

- Procéder, dans la mesure du possible, a la réalisation d'arcades, y compris
pour les immeubles & conserver dans leur enveloppe actuelle au Plan des
Références Architecturales et de Construction.

b) Nature et teinte des matériaux :
e Enzone UA :

On trouve fréqguemment dans le centre une gamme de couleurs trés
harmonieuses :

la magonnerie en blanc,
les volets verts amande,
les fers forgés,

le bois brun.



Sont conseillées également :

la magonnerie en vieux rose, auquel s'allie volontiers le gris-bleu pour les
volets.

ou

la magonnerie en ocre pale, les volets de tons bleus, bordeaux ou verts
amande.

En tout état de cause, une étude colorimétrique, menée a bien par le
CAUE, est a la disposition des pétitionnaires, constituant un nuancier des
teintes susceptibles d’étre retenues en zones UA.

e En zone UB:

On prolongera les harmonies de la zone UA ou bien I'on choisira parmi les
matériaux suivants :

la magonnerie enduite qui formera I'essentiel de I'apparence,
le granit pour les éléments de détail,

le bois teinté dans des tons de brun naturel,

I'aluminium, sous réserve qu'il soit utilisé de fagon discrete.



* Ies gardes-corps des balcons :

respecter les anciens dessins,
rechercher des balustrades en harmonie avec celles des constructions

voisines de qualité (simple barreaudage ou palis ajoures).

T —
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B - LE SECTEUR DU MONT-BLANC :

Place du Mont-Blanc, Place du Poilu, secteur du quai des
Moulins en rive gauche de I’'Arve.

Les recommandations suivantes s’appliquent aux secteurs UAa2, et partiellement
UA du POS, qui concement 'aménagement du pourtour de la Place du Mont-
Blanc.

Les conditions de I'intégration des différentes constructions dans le caractére
d’ensemble recherché pour 'aménagement de cette Place du Mont-Blanc et son
environnement bati figurent dans le Plan des Références Architecturales et de
Construction, joint au présent dossier du Plan d’Occupation des Sols.

On a retenu un certain nombre de références :

des références pour la volumétrie et I'alignement des constructions autour de la
place,

- des références pour le caractére et le style recherché pour les constructions.

Le but recherché est de déterminer avec grande rigueur les caractéristiques
générales des volumes, des matériaux, et de la superposition des ordres
architecturaux des fagades qui composeront les trois quart du linéaire autour de la
Place du Mont-Blanc. Le quatriéme quart du tour de la Place est celui de la Cité
scolaire et sportive qui ne fait pas I'objet de ces recommandations puisque les
compléments attendus jusqu’en limite de la place ne doivent étre guidés que par
la conception architecturale des batiments existants qu'il s'agirait d’étendre.

26



- TROIS SORTES DE REFERENCES POUR LA VOLUMETRIE ET

L’ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS NEUVES AUTOUR DE LA PLACE
DU MONT-BLANC :

I. L’alignement des constructions :

Les rez-de-chaussée des batiments doivent suivre rigoureusement le tracé
d’alignement qui sépare I'espace non-bati de la Place de I'espace bati.

De méme, vingt centimétres prés, le tracé d'alignement des lignes d’'égout des
toitures doit suivre le méme alignement que les rez-de-chaussée.

Nota 1 : En cas de variation de largeur du volume a couvrir, c’est plutét la
pente de toiture qui peut légérement varier que la « ligne d’égout ».

Nota 2 : Cette recommandation est ferme du « c6té Place » et mérite d'étre
suivie également « c6té Résidence »).

Il. La hauteur et les toitures

L'unité architecturale recherchée pour le « pourtour de la Place » est guidée
par I'intention de trouver fermement une « échelle globale » en premier plan
des volumétries et styles aussi divers que ceux qui environnent la Place du
Mont-Blanc : la Résidence, le quartier des Moulins, I'Hétel Alpina, le Secteur
du Poilu et le début du secteur du Bouchet au Sud de la route.

Pour ce faire, les hauteurs de batiment doivent étre strictement horizontales le
long de chaque alignement. Des décrochements peuvent figurer par un effet
d'imbrication de systémes de toiture a deux pentes plus ou moins
superposeés.
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En rez-de-chaussée, c’est la hauteur disponible sous arcades qui devrait
varier pour compenser le nivellement général futur des rues qui bordent la
Place et par les axes eux-mémes de plancher sur rez.

L’ordre architectural de soubassement qui doit régir les rez-de-chaussée (voir
ci-dessous) devrait correspondre a une horizontale au-dessus du rez-de-
chaussée pour chacun des alignements : en effet, pour tenir compte des
effets perspectifs et du terrain naturel, les hauteurs supérieures des
ordonnancements de rez-de-chaussée, en fagade Sud au Nord de la Place
sont différents de ceux définis pour les rez-de-chaussée en facade Est a
'Ouest de la place, et par analogie, différents de ceux préconisés a
I'articulation de la Place Poilu et de la Place du Mont-Blanc.

lll.Les Arcades

Les arcades sont obligatoires en rez-de-chaussée sur les faces Nord et Ouest
de la Place du Mont-Blanc.

Par leurs formes et leurs rythmes réguliers, elles donnent I'échelle et
I’'nomogénéité du pourtour de la Place.

Par leur usage, elles doivent étre congues comme de véritables rues
couvertes a usage des piétons. C'est pourquoi leur largeur libre minimum
circulable est de 3 m ; avec un minimum de hauteur de 2,30 sous ceintre et
de 2,60 en moyenne. Elles doivent étre munies d’'un systeme d’éclairage
public indirect.
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« SIX SORTES DE REFERENCES POUR LE CARACTERE ET LE STYLE
ARCHITECTURAL RECHERCHE POUR LES CONSTRUCTIONS :

|. Forme et matériaux des rez-de-chaussée

Les arcades doivent avoir une forme d’arc continu, comprise entre le cercle
et l'ellipse et la naissance des axes doit commencer a 1,50 m du sol
environ (& 15 cm pres)

Les rez-de-chaussée doivent étre réalisés en magonnerie de pierres
taillées et appareillées, et apparentes en facades et en tableaux (sur les
piédroits comme sous les arcs).

I. Nature et matériaux de toiture

Afin d'assurer une continuité nette du bati autour de la place sans que
celui-ci rivalise de hauteur avec les batiments existants en second plan, les
masses et les proportions, la couleur et la variété de détails des toitures a
réaliser est essentielle. C'est pourquoi :

a) les matériaux de toiture obligatoires sont les suivants : lauzes, inox
étamé, cuivre, ardoises.

b) les toitures doivent étre « épaisses » (du genre « toitures froides »).
c) les chenaux doivent étre de trés grosse section et supportés par des

pieces métalliques de fortes sections pour qu'elles « comptent » dans la
ligne de ceinture du pourtour de la Place.
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d) les pentes de toitures doivent étre élevées de telle maniere que les
masses de toitures puissent étre trés apparentes (on pourrait penser que
la perception des toitures devrait compter pour 1/3 dans la volumétrie
apparente des immeubles pergus depuis le centre de la Place).

Nota : le paragraphe suivant expose l'intérét de présenter quelques signes
forts de repérage et de diversité « un peu ludiques », a la fois dans les
systémes de toiture et dans la volumétrie en général ; (par exemple :
Oriels, Tourelles, Campaniles etc...).

1Il. Signes et diversités

La nécessaire composition rigoureuse des éléments batis tout autour de la
Place du Mont-Blanc doit étre accompagnée d’'une diversité franche des
détails de toiture et de volumes particuliers rapportés sur la volumétrie
générale.

En effet, si la rigueur de composition de la Place s’exprime surtout par la
rigueur absolue des rez-de-chaussée et par la présence forte de toitures
avec un seul matériau et une ligne d’égout trés rigoureuse, par contre, tout
I'espace de fagcade intermédiaire entre le soubassement et la toiture
(correspondant aux étages) peut (et devrait) apporter une diversité nette de
couleurs, de matiéres, de formes d’ouvertures et de percements.

30



Le but recherché est double :

donner un caractére spécifique a la Place qui marquerait le ton d'une
Station sportive, de congres, de séminaires, et de vacances.

faire jouer la lumiére (de nuit comme de jour) sur une volumétrie variée
et sur de signes d'architectures un peu symboliques qui constitueraient
autant de « reperes » pour les visiteurs.

IV. CAS PARTICULIER DES FACADES SUR LE QUAI D’ARVE EN RIVE
GAUCHE :

L’alignement des fagades sur le quai d’Arve pourrait étre tout a fait différent
dans sa morphologie afin de se rapprocher de la diversité, de I'échelle et des
matériaux du quartier des Moulins.

Bien évidemment, ce ton et cette échelle architecturale différents entre les
facades opposées de mémes batiments constituent une difficulté, voir méme
un « probléme d’école ».

Néanmoins, la difficulté du parti d'aménagement du secteur de la Place du
Mont-Blanc est effectivement celle de cette double échelle et de ce lien a
trouver entre plusieurs morphologies béties.

La différence de niveau du terrain naturel entre I'alignement de la Place et le
bord du quai (de I'ordre de 2,50 m) modifie assez nettement les proportions
des fagcades des immeubles concernés sur la Place et sur le quai, ce qui
devrait favoriser cette « écriture de passage » entre ces diverses
morphologies.
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De plus, de I'aval vers 'amont, I'organisation volumétrique du quai définit a
peu prés trois immeubles entre le pignon de la Résidence et la Cité scolaire.

Il est nécessaire que les immeubles situés de part et d'autre du Pont de Mont-
Blanc aient une grande similitude entre eux et une assez grande homogéneite
entre leurs fagades sur la Place et leurs fagades sur le quai, I'immeuble situé
le plus proche de la Résidence, a l'articulation de I'angle Nord Ouest de la
Place du Mont-Blanc dans la diagonale de perception du centre du Bourg de
Chamonix depuis le rond-point, mériterait une architecture totalement
différente de celle de la Place, et peut-étre de celle du quartier des Moulins.
On pourrait penser par exemple a une architecture beaucoup plus basee sur
le bois, avec une volumétrie plus haute : une forme de « tour » suffisamment
vitrée pour étre trés facilement éclairée de l'intérieur et constituer un repere,
un facteur de présence permanente de la vie (pour cela il serait nettement
favorable que ce batiment soit intégralement un batiment de logements sauf
en rez-de-chaussée).

V. CARACTERE PARTICULIE L'IMMEUBLE SITUE ENTRE L’AVENUE
CACHAT LE GEANT ET LA PLACE DU POILU :

Destiné a étre aligné le long de I'avenue Cachat-le-Géant, a I'extérieur de la
courbe que fait cette avenue avant l'arrivée dans le centre de Chamonix,
I'architecture de cet immeuble est une architecture d’entrée de ville en
alignement le long d’'une avenue moderne.
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Le rez-de-chaussée devrait suivre fidelement la courbe de l'avenue. La
volumétrie des étages suit, au contraire, la rectitude de I'alignement Ouest de
la Place du Mont-Blanc selon un alignement paralléle et peu différent. Un
systéme de toiture assez simple vient couronner 'ensemble, mais « donner le
ton » en réutilisant 'un des deux matériaux de toiture : soit la Résidence
(cuivre) soit 'ordonnancement de batiments autour de la Place du Mont-
Blanc (...).

Sur la Place du Poilu, la fagade de cet immeuble présente la sobriété d'un
fond de place, mais la diversité et la gaieté d’'une fagade tournée vers le Sud-
Ouest, vers la Place et vers le Mont-Blanc.

Le pignon Nord de cet ensemble, constitue un cas particulier puisqu'il est, en
fait, I'angle de la composition ordonnancée de la Place du Mont-Blanc. Ce
pignon pourrait étre surmonté d'un ou deux signes architecturaux
particulierement élégants pour constituer un véritable repere dans la ville.
Méme un dispositif trés anecdotique pourrait correspondre a une telle
intention de marquer le territoire.

L’enjeu, est d’éviter que la nomination que tout cet ensemble dans le langage
courant soit encore pour longtemps : «le rond-point de la Place du Mont-
Blanc ».

C'est également pour cela qu'une fontaine circulaire (eau en été, glace en
hiver) serait mieux venu au centre du rond-point qu’une composition végétale
de grande hauteur.

33




VI. ENSEIGNES :

Les recommandations en cette matiére sont tellement importantes qu’elles
s’expriment sous forme de prescriptions dans I'Article 11 du réglement de la
zone UA pour les secteurs UAa situés sur la rive gauche de I'Arve.

Le principe général est d’abord de faire en sorte que la Place du Mont-Blanc
soit globalement un lieu suffisamment repéré dans la station pour que son
adresse en soit elle-méme une enseigne pour les commerces et les activités
économiques qui y seront installés.

Le nombre et/ou logo des différents commerces, ne doit venir que comme

information complémentaire sur la localisation du magasin ou de lactivité
économique dans la Place du Mont-Blanc.

CAS PARTICULIERS :

RESTAURATION DES IMMEUBLES EXISTANTS :

a) Pour le Centre scolaire et sportif :

Les caractéristiques majeures consistent a compléter la volumétrie utile des
batiments qui composent la fagade Ouest du centre de la Place du Mont-
blanc, jusqu’en limite de cette Place, en ordonnangant la composition de
facade et la structure du plan de l'immeuble de maniére telle que le Centre
sportif et scolaire de Chamonix trouve une « fagade principale » ordonnée
le long de la Place du Mont-Blanc.
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b) Pour I'Hétel du Stade :

Etant sans caractéristiques majeures apparentes, ce batiment pourrait soit
atre repris a I'identique, soit se configurer aux recommandations générales
de la zone UA, soit étre transformé profondément pour rejoindre les
recommandations générales applicables dans le secteur du Mont-Blanc,
sans obligation d’'arcades.
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C - LA RESTAURATION DU BATI EN TOUTES ZONES(sauf
UA et UB)

L'attention des constructeurs est attirée sur I'intérét de maintenir les constructions
existantes dans leur aspect extérieur tout en adaptant les dispositions intérieures
au mode de vie contemporain, 'essentiel étant de conserver le patrimoine
architectural local.

Il convient donc d’éviter de modifier :

+ le volume général de la construction,

*

la forme des pentes et les matériaux de la toiture,

*

la teinte et la nature des matériaux :
respecter les teintes et les matériaux traditionnels

*

les percements de facades :

- respecter les proportions,
adopter les mémes encadrements que Cceux des fenétres anciennes
(linteaux et cadres de bois, fenétres geminées d’un méneau de granit),
éviter les linteaux et appui de béton moulé, les fermetures voyantes, trop
lourdes, les portes & motifs chargeés.

*

le bardage :
respecter le sens de pose

*

les gardes-corps des balcons :
respecter les anciens dessins,
rechercher des balustrades en harmonie avec celles des constructions
voisines de qualité (simple barreaudage ou palis ajoures).
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D - LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET INDUSTRIELLES

Ce type de constructions, au méme titre que I'ensemble des constructions,
nécessite des études permettant d'obtenir une qualité d'aspect compatible avec
leur environnement et leur fonction.

Pour ce faire, il convient donc :

de s'inspirer des volumes traditionnels,
d'exprimer la fonction de ces batiments le plus simplement possible,
de diviser la construction en plusieurs éléments selon I'importance du batiment.

En outre, les éléments tels que la topographie, la végétation et leur localisation
dans des zones discrétes favorisent leur intégration.
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